
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

IZ6090SO 
 
КМОП ИМС для многофункциональных часов с 6 – 
разрядным ЖКИ и функцией включения/выключения 
ЖКИ 

 
IZ6090SO –КМОП-микросхема для наручных электронных часов с 6 функциями, включая будильник и 

секундомер, предназначена для использования с 6-разрядным ЖКИ, с индикацией дней недели и выбором 
12 или 24-х часовой шкалы времени. 
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ОСОБЕННОСТИ 
 
 Однокристальная КМОП ИМС 
 Управление 6-разрядным ЖКИ с дополнительными 
знаками дней недели, АМ/РМ, даты и будильника 
 Отображение разделительного двоеточия 
 Парафазное управление пьезопреобразователем 
 Кварцевый генератор с рабочей частотой 32768 Гц 
 Встроенные элементы генератора 
 Работа от одного элемента питания 1,5 В 
 Низкий ток потребления 
 Схема подавления дребезга на входах управления 
 Защита от статического разряда 
 Функция включения/выключения ЖКИ 

ФУНКЦИИ 
 

6 функций: месяц, дата, день недели  часы, мину-
ты, секунды 
3 входа управления режимами 
6-разрядный секундомер c функцией регистрации 
промежуточного времени отсчета 
12-ти/24-х часовая шкала времени 
Наличие выхода для управления музыкальной 
микросхемой 
Календарь на 4 года 
Быстрая коррекция времени в пределах ±30 сек. 
Ускоренная установка текущего времени и бу-
дильника 
Ежечасный звуковой сигнал 
Тест контроля ЖКИ 

 
ФОРМАТ ЖКИ 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 
 

Наименование параметра Обозначение Значение Ед. изм. 

Напряжение питания (VСС - VSS) VDS1 - 0.3 ~ + 2.0 В 

Напряжение питания (VDD - VSS) VDS2 - 0.3 ~ + 4.0 В 

Диапазон рабочих температур Topr - 20 ~ + 75 oC 

Температура хранения Tstg - 55 ~ + 125 oC 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Ta = 25oC, VSS = 0В, VDD = 1.5В если иное не оговорено) 
 

Параметры Обозна-
чение 

Режим 
измерения 

Не менее Норма Не более Ед. 
изм. 

VСС  1.2 1.5 1.8 В 
Рабочее напряжение 

VDD  2.4 3.0 3.6 В 

Ток потребления IDD Без нагрузки  1.0 2.0 μA 

Входное напряжение 
высокого уровня 

VIH  Vсс-0.3В  Vсс  В 

Входное напряжение 
низкого уровня 

VIL  VSS  VSS+0.3 В 

Ток переключения  
кнопок 

ISW VIH = VDD 0.1 0.5 3.0 μA 

Напряжение запуска 
кварцевого генератора 

VOSC    1.45 В 

Напряжение срыва 
кварцевого генератора 

VOSP    1.15 В 

IALA Vsat = 0.5В(оба на-
правления) 

0.5 2.0  μA 
Выходной ток управ-
ления будильника IALB Vsat = 0.5В 10 20  μA 
Частота кварцевого 
генератора 

FOSC   32,768  Гц 

Емкость входа генера-
тора 

CIN   20  пФ 

Емкость выхода гене-
ратора 

Сout   20  пФ 

Стабильность генера-
тора по напряжению 

Tstb Vсс = 1.3 ÷ 1.8В  1 3 10-6
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АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ СЕКУНДОМЕР
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
БУДИЛЬНИКА

УСТАНОВКА
ВРЕМЕНИ/КАЛЕНДАРЯ

ВРЕМЯ В ВОСТАНОВКЕ
МИН  СЕК  1/100 сек
ЧАС :   МИН  СЕК

ПЕРЕУСТАНОВКА
СЕКУНД
ЧАС :   МИН  СЕК

ВРЕМЯ ПРИ СЧЕТЕ
МИН  СЕК  1/100 сек
ЧАС :   МИН  СЕК

УСТАНОВКА ЧАСОВ
БУДИЛЬНИКА
ЧАС :   МИН  A/P
          12-ти часовой

УСТАНОВКА МИНУТ В
БУДИЛЬНИКЕ
ЧАС :  МИН A/P  12-ти часовой
ЧАС:   МИН  24-х часовой 

 

УСТАНОВКА ЧАСА
ЧАС :  МИН A/P  12-ти часовой
ЧАС:   МИН  24-х часовой 

 

ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА И
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫВОДА
БУДИЛЬНИКА
ЧАС :  МИН A/P  12-ти часовой
ЧАС:   МИН  24-х часовой 

 

ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА И
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
БУДИЛЬНИКА
ДЕМОНСТРАЦИЯ СИГНАЛА
БУДИЛЬНИКА
ЧАС :  МИН A/P  12-ти часовой
ЧАС:   МИН  24-х часовой 

 

ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА И
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ЗВУКОВОГО ЕЖЕЧАСНОГО
СИГНАЛА, ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЧАС :  МИН A/P  12-ти часовой
ЧАС:   МИН  24-х часовой 

 

ВРЕМЯ, ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЧАС:   МИН  СЕК

КАЛЕНДАРЬ, ДЕНЬ НЕДЕЛИ,
МЕСЯЦ, ДАТА,МЕТКА ДАТЫ

УСТАНОВКА ДАТЫ,
ДЕНЬ НЕДЕЛИ, МЕСЯЦ, ДАТА,
МЕТКА ДАТЫ

УСТАНОВКА МЕСЯЦА,
ДЕНЬ НЕДЕЛИ, МЕСЯЦ, ДАТА,
МЕТКА ДАТЫ

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ,
ДЕНЬ НЕДЕЛИ, МЕСЯЦ, ДАТА,
МЕТКА ДАТЫ

УСТАНОВКА МИНУТ
ЧАС :   МИН  СЕК           

ФИКСИРОВАННЫЙ
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ(LAP)
МИН СЕК  сек
ЧАС  МИН СЕК

   1/100 
 :   

ФИКСИРОВАННЫЙ
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ(LAP)
МИН СЕК  сек
ЧАС  МИН СЕК

   1/100 
 :   

  Когда S и D используются в режиме будильника или режиме установки времени будильника, нормальный режим (режим текущего времени) достигается нажатием М 
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*  При включенном секундомере двоеточие мигает с частотой 1 Гц
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* 12-ТИ ЧАСОВОЙ ИЛИ
24-Х ЧАСОВОЙ РЕЖИМ
ВЫБИРАЮТСЯ АЛЬТЕР-
НАТИВНО ПО КАЖДО-
МУ 24-Х ЧАСОВОМУ
ЦИКЛУ ВО ВРЕМЯ ПЕ-
РЕВОДА ЧАСА ВПЕРЕД 

*  МИГАНИЕ С ЧАСТОТОЙ 2Гц,
    DM ОЗНАЧАЕТ МЕТКА ДАТЫ

*  DM 
*  

*  

ОЗНАЧАЕТ МЕТКУ ДАТЫ
МЕТКА БУДИЛЬНИКА ПОЯВЛЯЕТ-

   СЯ В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ ПРИ
   ВКЛЮЧЕННОМ БУДИЛЬНИКЕ
ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ

   ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЕЖЕЧАСНОМ 
   СИГНАЛЕ

D

S & DS

M

S

S

S

S

S

S

S S

 
ФОРМЫ СИГНАЛОВ БУДИЛЬНИКА 

4,096 Гц

0.125 0.125

1 сек

60 сек

ALA1   ALA2и
Сигнал будильника

ALB
0.5 сек

ALB
Звуковой
сигнал

0.5 сек
31.25 мсек

ALA1 и ALA2
Ежечасный 
звуковой сигнал
Звуковой сигнал
старт/стоп секундо

(50% )режима
4,096 Гц
(50% )режима

Сигнал будильника
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Управление музыкальным кристаллом 
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Управление звуковым пьезопреобразователем 
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См.рис. 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Параметры кварцевого резонатора: 
    Fp = 32768 Гц 
    CL = 12.5 пФ 
    C1 = 4 пФ 
    C0 = 2.5 пФ 
    Rc = 35 КΩ 
    Q  = 35,000 
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Rb: 2-1 (KΩ) 
Rc: 1-5 (KΩ) 
 
 
                                                                 

Rc

30-40 HM

ALA1 
ALA2

или

ALA1 
ALA2

или

RbVSS

VSS

VCC

VCC

Rb

Индуктивный
преобразователь

Пьезоэлектри-
ческий
преобразователь

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  Метод управления звуковым преобразователем 
 
 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК 
 

 IZ6090SO (КРИСТАЛЛ)

Размер кристалла:                      2250 x 2550
Размер контактной площадки : 100 x 100
Единица измерения :                  мкм  

(2250, 2550)
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КООРДИНАТЫ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК 
 
 

№ 
КП 

Обозна-
чение 

X Y № 
КП 

Обозна-
чение 

X Y № 
КП 

Обозна-
чение 

X Y 

1 ALA2 -985 -20 17 F6/E6 747 -1135 33 A4/THU 318 1135 

2 ALA1 -985 -170 18 G6/D6 897 -1135 34 A3/WED 10 1135 

3 OO -985 -330 19 B6/C6 985 -985 35 CL/TUE -140 1135 

4 OI -985 -512 20 VСС 985 -649 36 A2/MON -290 1135 

5 F2/E2 -985 -985 21 T1 985 -475 37 C1/B1 -440 1135 

6 G2/D2 -903 -1135 22 T2 985 -315 38 A1/SUN -590 1135 

7 B2/C2 -753 -1135 23 VDD 985 -125 39 PM/AM -741 1135 

8 F3/E3 -603 -1135 24 1KO 985 75 40 COM2 -985 1135 

9 G3/D3 -453 -1135 25 CAP 985 275 41 M -985 957 

10 B3/C3 -303 -1135 26 S 985 435 42 AC -985 780 

11 F4/E4 -153 -1135 27 D 985 631 43 VСС -985 580 

12 G4/D4 -3 -1135 28 EN 985 835 44 VSS -985 430 

13 B4/C4 147 -1135 29 COM1 918 1135 45 VDD -985 280 

14 F5/E5 297 -1135 30 DTE/AL 768 1135 46 ALB -985 130 

15 G5/D5 447 -1135 31 A6/SAT 618 1135  

16 B5/C5 597 -1135 32 A5/FRI 468 1135  
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