
ILX3483N, ILX3485N, ILX3486N 

 
 Ред.01/15.01.2009  

www.bms.by 

1 

 
 

 
Микросхема ILX3483N/ ILX3485N/ ILX3486N 

(аналог MAX3483/ MAX3485/ MAX3486 фирмы 
MAXIM (США)) – интерфейсный приемопередатчик 
последовательных данных стандартов RS - 485,  
RS – 422 с пониженным до 3 В напряжением пита-
ния. 

Микросхема предназначена для применения 
в телекоммуникационных системах, соответствую-
щих стандартам RS - 485,   
RS – 422 с низкой рассеиваемой мощностью, 
трансляторах уровня, приемопередающих устрой-
ствах, чувствительных к электромагнитному излу-
чению, системах управления промышленными объ-
ектами. 

 

 

 

 

 

Основные характеристики: 

-   содержит 1 передатчик и 1 приемник последовательных данных стандартов RS-485/422; 

-   низкая рассеиваемая мощность; 

- один источник напряжения питания UCC = (3,0 – 3.6) В; 

- температурный диапазон от минус 40 до плюс 85 °С; 

- максимальная скорость передачи данных 0,25 Мбит/с (ILX3483N);  
12 Мбит/с (ILX3485N); 2,5 Мбит/с (ILX3486N); 

- допустимое значение потенциала статического электричества 2000 В по входу передат-
чика и выходу приемника и 4000 В по входу приемника и выходу передатчика; 

- ток защелкивания не менее 300 мА при нормальных климатических условиях и напряже-
нии питания 3,3 В. 
 

 
 

Рисунок 1 - Микросхема  
в DIP корпусе MS-001BA 
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Рисунок 2 – Обозначение выводов в корпусе 

 
Таблица 1 – Назначение выводов микросхем  

Номер 
вывода 

Обозначение Наименование  

01 RO Выход приемника 

02 RE  Вход разрешения выхода приемника 

03 DE Вход разрешения выхода передатчика 

04 DI Вход передатчика 

05 GND Общий вывод 

06 А Прямой вход приемника / прямой выход передатчика 

07 B  Инверсный вход приемника / инверсный выход передатчика 

08 VCC Вывод питания от источника напряжения 
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Vсс    -  (08) 
 
GND  -  (05) 
 

 

Рисунок 3 – Структурная схема  
 

Таблица 2 – Таблица истинности передатчика 

Входы Выходы 
RE  DE DI B  A 

Н или L Н Н L Н 
Н или L Н L Н L 

L L Н или L Состояние  
«Выключено» 

Состояние  
«Выключено» 

H* L* Н или L Состояние  
«Выключено» 

Состояние  
«Выключено» 

Примечание – Н – высокий уровень напряжения; 
L – низкий уровень напряжения. 

_______________ 
                * Режим с пониженным энергопотреблением 

 

Таблица 3 – Таблица истинности приемника 

Входы Выход 
RE  DE A-B RO 
L L ≥ +0,2 B H 
L L ≤ -0,2 B L 
L L Входы 

незадействованы
H 

H* L* Н или L Состояние  
«Выключено» 

Примечание – Н – высокий уровень напряжения; 
L – низкий уровень напряжения. 

_______________ 
                * Режим с пониженным энергопотреблением 
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Таблица 4 – Предельные электрические режимы 

Норма Обозначение 
параметра 

Наименование  
параметра не менее не более 

Единица 
измерения

UCC Напряжение питания - 7,0 В 
UI Входное напряжение по входам DI, DE, RE  -0,3 7,0 В 

UOD Напряжение, прикладываемое к выходу пе-
редатчика 

-7,5 12,5 В 

URIN Входное напряжение приемника -7,5 12,5 В 
UOR Напряжение, прикладываемое к выходу при-

емника 
-0,3 UCC+0,3 В 

 

Таблица 5 – Предельно-допустимые режимы эксплуатации 

Норма Обозначение 
параметра 

Наименование  
параметра не менее не более 

Единица 
измерения

UCC Напряжение питания 3,0 3,6 В 
UIL Входное напряжение низкого уровня по вхо-

дам DI, DE, RE  
0 0,8 В 

UIH Входное напряжение высокого уровня по 
входам DI, DE, RE  

2,0 UCC В 

UOD Напряжение, прикладываемое к выходу пе-
редатчика 

-7,0 12,0 В 

URIN Входное напряжение приемника -7,0 12,0 В 
UOR Напряжение, прикладываемое к выходу при-

емника 
0 UCC В 

UTH Дифференциальное пороговое напряжение 
приемника 

-0,2 0,2 В 
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Таблица 6 – Электрические параметры микросхемы 

Норма Буквен-
ное 

обозна-
чение 

Наименование 
параметра 

Режим  
измерения не  

менее 
не  
более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения

-0,2 25 ± 10 IILL 
Ток утечки низкого уровня 
входов управления 

UDE=UDI=URE= 0 B 
UCC = 3,6 В 

- 
-2,0 -40; 85 мкА 

0,2 25 ± 10 IILH Ток утечки высокого уровня 
входов управления 

UDE=UDI=URE= UCC 
UCC = 3,6 В 

- 
2,0 -40; 85 мкА 

1,9 25 ± 10 URE = 0 B или UCC 
UDI = 0 B или UCC 
UDE = UCC  
UCC = 3,6 В 2,2 -40; 85 

1,6 25 ± 10 
ICC Ток потребления в режиме 

холостого хода URE = 0 B 
UDI = 0 B или UCC 
UDE = 0 В 
UCC = 3,6 В 

- 

1,9 -40; 85 

мА 

0,7 25 ± 10 

ISHDN 
Ток потребления в режиме 
пониженного энергопо-
требления 

UDE = 0 
URE = UCC 
UDI = 0 B или UCC 
UCC = 3,6 В 

– 1,0 -40; 85 мкА 

tSHDN 
Время перехода в режим с 
пониженным энергопо-
треблением 

UCC = 3,3 В 80 300 25 ± 10 нс 

Электрические параметры приемника 
UID=UTH=-190 мВ   
IOL= 2,5 мА 0,36 25 ± 10 

UOL 
Выходное напряжение низ-
кого уровня UID=UTH=-200 мВ   

IOL= 2,5 мА 

– 
0,40 -40; 85 

В 

UID= UTH=190 мВ   
IOH= - 1,5 мА 25 ± 10 

UOH Выходное напряжение вы-
сокого уровня UID= UTH=200 мВ   

IOH= - 1,5 мА 

UCC -0,4 – 
-40; 85 

В 

RIN Входное сопротивление 
приемника - 7 В ≤ URIN ≤ 12 В 12 - 25±10; 

-40; 85 кОм 

URIN=12 В 0,95 
URIN = -7 В -0,7 25 ± 10 

URIN =12 В 1,0 IIN2 Входной ток 

URIN = -7 В 

UDE =0 В 
UCC =3,6 В 

 
– 

-0,8 -40; 85 
мА 

-0,5 25 ± 10 
IOZLR 

Выходной ток низкого 
уровня в состоянии «Вы-
ключено» 

UOR = 0 В  
UCC=3,6 В – 

-1,0 -40; 85 
мкА 

0,5 25 ± 10 
IOZHR 

Выходной ток высокого 
уровня в состоянии «Вы-
ключено» 

UOR = UCC  
UCC=3,6 В – 

1,0 -40; 85 
мкА 

9,0 50 25 ± 10 
IOSHR Ток короткого замыкания 

высокого уровня 
UIH = 3,0 В; UIL = 0 B 
UOR =3,6 В; UCC=3,6 В 8,0 60 -40; 85 

мА 

-9,0 -50 25 ± 10 
IOSLR Ток короткого замыкания 

низкого уровня 
UIH= 3,0 В; UIL = 0 B 
UOR= 0 В; UCC = 3,6 В -8,0 -60 -40; 85 

мА 
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Продолжение таблицы 6 

Норма Буквен-
ное 

обозна-
чение 

Наименование 
параметра 

Режим  
измерения не  

менее 
не  
более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения

Электрические параметры приемника 
Время задержки распро-
странения при включении 
(выключении), 
              ILX3483N 25 120 

tPHLR 
(tPLHR) 

 ILX3485N, ILX3486N 

UIH = 3,0 В 
UIL = 0 B 
tLH=tHL≤ 6 нс  
CL = 15 пФ 
UCC = 3,3 В 25 90 

25 ± 10 нс 

tPZHR 
(tPZLR) 

Время разрешения выхода 
приемника при переходе из  
состояния «Выключено» в 
состояние высокого (низкого) 
уровня 

UIH = 3,0 В 
UIL = 0 B 
CL = 15 пФ 
RL = 1 кОм 
UCC = 3,3 В 

- 50 25 ± 10 нс 

tPHZR 
(tPLZR) 

Время запрещения выхода 
приемника при переходе из  
состояния высокого (низкого) 
уровня в состояние «Выклю-
чено» 

UIH = 3,0 В  
UIL = 0 B 
CL = 15 пФ 
RL = 1 кОм 
UCC = 3,3 В 

- 45 25 ± 10 нс 

Разность задержек распро-
странения при включении и 
выключении,  
              ILX3483N 20 

tSKD 
 

 ILX3485N, ILX3486N 

UIH = 3,0 В  
UIL = 0 B 
CL = 15 пФ 
UCC = 3,3 В 

- 

10 

25 ± 10 нс 

tPSLR 

Время перехода приемника 
из режима с пониженным 
энергопотреблением в со-
стояние низкого уровня 

UIH = 3,0 В; UIL = 0B 
CL = 15 пФ 
RL = 1 кОм 
UCC = 3,3 В 

- 1400 25 ± 10 мкс 

tPSHR 
 

Время перехода приемника 
из режима с пониженным 
энергопотреблением в со-
стояние высокого уровня 

UIH = 3,0 В; UIL = 0B 
CL = 15 пФ 
RL = 1 кОм 
UCC = 3,3 В 

- 1400 25 ± 10 мкс 

Электрические параметры передатчика 
1,56 25 ± 10 RL1= 54 Ом(RS-485) 

UCC=3,0; 3,6 В 1,50 -40; 85 
2,08 25 ± 10 RL1=100Ом(RS-422) 

UCC=3,0; 3,6 В 2,00 -40; 85 
1,56 25 ± 10 

UOD 
Дифференциальное выход-
ное напряжение низкого 
уровня 

RL2= 60 Ом(RS-485) 
UCC=3,3 В 1,50 

- 

-40; 85 

В 

0,18 25 ± 10 
δUOD 

Разность амплитуд диффе-
ренциальных выходных на-
пряжения различной поляр-
ности 

RL = 54; 100 Ом 
UCC=3,0 В; 3,6 В – 

0,20 -40; 85 
В 

2,9 25 ± 10 
UOС 

Выходное напряжение сме-
щения относительно общего 
вывода 

RL = 54; 100 Ом 
UCC=3,0 В; 3,6 В – 

3,0 -40; 85 
В 

0,18 25 ± 10 
δUOС 

Разность выходных напря-
жений смещения различной 
полярности 

RL = 54; 100 Ом 
UCC=3,0 В; 3,6 В – 

0,20 -40; 85 
В 
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Продолжение таблицы 6 

Норма Буквен-
ное 

обозна-
чение 

Наименование 
параметра 

Режим  
измерения не  

менее 
не  
более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения

Электрические параметры передатчика 
240 25 ± 10 IOSLD Ток короткого замыкания 

низкого уровня 
UOD =12 В; UIL =0 В 
UIH=3,0 В; UCC=3,6 В – 250 -40; 85 мА 

-240 25 ± 10 IOSHD Ток короткого замыкания 
высокого уровня 

UOD = -7 В; UIL = 0 В 
UIH =3,0 В; UCC= 3,6 В – -250 -40; 85 мА 

Время задержки распро-
странения при включении 
(выключении), 
              ILX3483N 700 1500 
 ILX3485N 7 35 

tPHL 
(tPLH) 

 

 ILX3486N 

CL = 15 пФ 
RL = 27 Ом 
UIL = 0 В 
UIH = 3,0 В 
UCC= 3,3 В 20 70 

25 ± 10 нс 

Разность задержек распро-
странения при включении и 
выключении 
              ILX3483N 100 
 ILX3485N 8 

tSKEW 
 

 ILX3486N 

CL = 15 пФ 
RL = 27 Ом 
UIL = 0 В 
UIH = 3,0 В 
UCC= 3,3 В 

– 

11 

25 ± 10 нс 

Время разрешения выхода 
передатчика при переходе 
из состояния «Выключено» 
в состояние высокого уров-
ня, 
              ILX3483N 800 
 ILX3485N 90 

tPZH 
 

 ILX3486N 

CL = 50 пФ  
RL = 110 Ом 
UCC= 3,3 В 

– 

100 

25 ± 10 нс 

Время разрешения выхода 
передатчика при переходе 
из состояния «Выключено» 
в состояние низкого уров-
ня, 
              ILX3483N 1300 
 ILX3485N 90 

tPZL 
 

 ILX3486N 

CL = 50 пФ 
RL = 110 Ом 
UCC= 3,3 В 

– 

100 

25 ± 10 нс 

tPHZ  
(tPLZ) 

Время запрещения выхода 
передатчика при переходе 
из состояния высокого 
(низкого) уровня в состоя-
ние «Выключено» 

CL = 50 пФ 
RL = 110 Ом 
UCC= 3,3 В 

– 80 25 ± 10 нс 

Время фронта нарастания 
и спада дифференциаль-
ного выходного сигнала, 
              ILX3483N 400 1200 
 ILX3485N 3,0 25 

tTD 
 

 ILX3486N 

CL = 15 пФ 
RL = 60 Ом 
UCC= 3,3 В 

15 60 

25 ± 10 нс 

Максимальная скорость 
передачи данных, 
              ILX3483N 0,25 
 ILX3485N 12 

ST 
 

 ILX3486N 

CL = 15 пФ 
RL = 27 Ом 
UIL = 0 В 
UIH = 3,0 В 
Q ≥ 2; UCC= 3,3 В 2,5 

– 25 ± 10 Мбит/с
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Продолжение таблицы 6 

Норма Буквен-
ное 

обозна-
чение 

Наименование 
параметра 

Режим  
измерения не  

менее 
не  
более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения

Электрические параметры передатчика 
Время задержки дифферен-
циального выходного сигна-
ла, 
              ILX3483N 600 1400 
 ILX3485N 1,0 35 

tDD 
 

 ILX3486N 

CL = 15 пФ 
RL = 60 Ом 
UCC= 3,3 В 

24 70 

25 ± 10 нс 

Время перехода передатчи-
ка из режима с пониженным 
энергопотреблением в со-
стояние низкого уровня, 
              ILX3483N 2700 
 ILX3485N 900 

tPSL 
 

 ILX3486N 

CL = 50 пФ 
RL = 110 Ом 
UCC= 3,3 В 

– 

1000 

25 ± 10 нс 

Время перехода передатчи-
ка из режима с пониженным 
энергопотреблением в со-
стояние высокого уровня, 
              ILX3483N 3000 
 ILX3485N 900 

tPSH 
 

 ILX3486N 

CL = 50 пФ 
RL = 110 Ом 
UCC= 3,3 В 

– 

1000 

25 ± 10 нс 
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 Описание работы  
Микросхема состоит из двух основных блоков: передатчика и приемника.. Входы приемника 

электрически соединены с выходами передатчика, что обеспечивает полудуплексный режим пе-
редачи информации. В микросхеме предусмотрена возможность переключения  в режим с пони-
женным энергопотреблением, ток потребления в котором не превышает 1 мкА. Режим перевода в 
состояние с пониженным энергопотреблением  реализуется при одновременном переключении 
приемника и передатчика в третье состояние через определенное время удержания, которое 
обеспечивает  динамическую помехоустойчивость.  

Передатчик сигналов стандарта RS-485/422  

Сигналы с уровнями КМОП/ТТЛ поступают на вход передатчика DI, делятся внутри микро-
схемы на прямой и инверсный, транслируются в уровни стандарта RS-485/422, после чего проис-
ходит передача в длинную линию через выходные порты микросхемы с высокой нагрузочной спо-
собностью. Дифференциальный сигнал обладает высоким уровнем помехоустойчивости на фоне 
синфазной помехи, что обеспечивает высокую надежность в режиме передачи сигнала в длинную 
линию. Микросхема имеет несколько уровней защиты от перегрузки мощного выходного каскада 
передатчика в случае появления  сильной помехи в линии.  При увеличении напряжения в линии 
нагрузочная способность выходного каскада передатчика снижается. 

Приемник сигналов стандарта RS-485/422 

Приемник осуществляет обратное преобразование сигналов стандартов  
RS-485/422 в уровни КМОП/ТТЛ. Минимальное дифференциальное входное напряжение прием-
ника составляет  + 200 мВ в диапазоне напряжения сдвига от минус 7 до плюс 12 В, имитирующе-
го синфазную составляющую помехи в линии. В предельном режиме уровень синфазной помехи 
изменяется в диапазоне  от минус 8 до  плюс 12.5 В.  Устойчивость работы микросхемы в случае 
поступления с линии на вход приемника сигналов с пологими фронтами обеспечивается гистере-
зисом на уровне 40 – 70 мВ. В соответствии с требованиями стандарта  RS-485 входное сопро-
тивление приемника не превышает 12 кОм. При отсутствии сигнала на дифференциальном входе 
приемника выход приемника переключается в состояние высокого уровня. 

Временные диаграммы работы микросхемы приведены на рисунках 4, 5. 
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UO – дифференциальное напряжение на выходе при низком уровне UA 
- UO – дифференциальное напряжение на выходе при высоком уровне UA 

 
Рисунок 4 – Временная диаграмма входных и выходных сигналов передатчика 

 
 

Рисунок 5 – Временная диаграмма входных и выходных сигналов приемника 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

 
 

M 

4 

5 8 

1 

D 

E1 

b2 A 
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Примечание - Размеры D, E1 не включают величину облоя, которая не должна превышать 
0.25 (0.010) на сторону. 
 
 

 D E1 A b b2 e α L E c A1 
Миллиметры 

min 9,02 6,07 ⎯ 0,36 1,14  0° 2,93 7,62 0,20 0,38 
max 10,16 7,11 5,33 0,56 1,78 2.54 15° 3,81 8,26 0,36 ⎯ 

Дюймы 
min 0,355 0,240 ⎯ 0,014 0,045  0° 0,115 0,300 0,008 0,015
max 0,400 0,280 0,210 0,022 0,070 0,1 15° 0,150 0,325 0,014 ⎯ 

 
 
 
Рисунок 6 – Габаритные размеры DIP-корпуса  MS-001BA 
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Координаты технологической маркировки ILX3483 / ILX3485 / ILX3486 (мм): левый 
нижний угол x = 0,45; y = 1,91. 

Толщина кристалла 0,46 ± 0,02 мм. 
 

Координаты (левый нижний угол) Номер контактной площадки 
X Y 

Размер контактной 
площадки, мм 

01 0,797 0,205 0,120 х 0,120 
02 1,100 0,195 0,120 х 0,120 
03 2,635 0,195 0,120 х 0,120 
04 3,145 0,195 0,120 х 0,120 
05 3,485 1,885 0,120 х 0,120 
06 3,205 1,925 0,120 х 0,120 
07 1,395 1,955 0,120 х 0,120 
08 0,215 1,023 0,120 х 0,120 
09 0,215 0,800 0,120 х 0,120 

Примечание – Координаты даны по слою «Металлизация» 
 

 
Рисунок 7 – Внешний вид кристалла и координаты контактных площадок 


